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При установке продукции Регент-Декор используйте только нержавеющие крепления (гвозди или шурупы) и полиуретановый клей. Это гарантирует надёжное сцепление деталей. Погрузите шляпки крепления на 3-5 мм и 
зашпаклюйте. При желании зачистите наждачной бумагой поверхность изделия и покройте фасадной краской. Установку фасадного декора следует закончить проклеиванием стыков для предотвращения проникновения 
влаги. Некоторые виды фасадного декора могут потребовать особой установки.
Важно: пожалуйста, прочитайте руководство по установке перед тем, как начать работу. Данное руководство относится только к фасадному декору «Регент-Декор». Применение местных требований к строительству может 
потребовать изменений и дополнений к руководству. Убедитесь, что при работе с инструментами на вас надеты защитный костюм, перчатки и очки. Если работаете рядом с электропроводкой, убедитесь, что электричество 
отключено, и соблюдайте все требования безопасности.
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ФАСАДНЫЙ и ИНТЕРЬЕРНЫЙ ДЕКОР

10
00

86

СЛУХОВОЕ ОКНО ВР-001 

Толщина 86 мм  Диаметр 1000 мм

22
8

80

ОБРАМЛЕНИЕ ОКНА OO-001 

Толщина 80 мм  Ширина профиля 228 мм  Внутренний диаметр 1159 мм
Количество сегментов 6 шт

30
5

40

СЛУХОВОЕ ОКНО ВР-002

Толщина 40 мм  Диаметр 305 мм

18
0

70

ОБРАМЛЕНИЕ ОКНА OO-002

Толщина 70 мм  Ширина профиля 180 мм  Внутренний диаметр 940 мм,
Количество сегментов 4 шт

54

73
5

СЛУХОВОЕ ОКНО ВР-007 

Толщина 54 мм  Длина 911 мм  Высота 735 мм

43

80
0

СЛУХОВОЕ ОКНО ВР-008

Толщина 43 мм  Диаметр 800 мм

45
7

40

СЛУХОВОЕ ОКНО ВР-005 

Толщина 40 мм  Диаметр 457 мм

61
0

55

СЛУХОВОЕ ОКНО ВР-006 

Толщина 55 мм  Диаметр 610 мм

41
0

53

СЛУХОВОЕ ОКНО ВР-003

Толщина 53 мм  Диаметр 410 мм
45
7

40

СЛУХОВОЕ ОКНО ВР-004

Толщина 40 мм  Диаметр 457 мм
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При установке продукции Регент-Декор используйте только нержавеющие крепления (гвозди или шурупы) и полиуретановый клей. Это гарантирует надёжное сцепление деталей. Погрузите шляпки крепления на 3-5 мм и 
зашпаклюйте. При желании зачистите наждачной бумагой поверхность изделия и покройте фасадной краской. Установку фасадного декора следует закончить проклеиванием стыков для предотвращения проникновения 
влаги. Некоторые виды фасадного декора могут потребовать особой установки.
Важно: пожалуйста, прочитайте руководство по установке перед тем, как начать работу. Данное руководство относится только к фасадному декору «Регент-Декор». Применение местных требований к строительству может 
потребовать изменений и дополнений к руководству. Убедитесь, что при работе с инструментами на вас надеты защитный костюм, перчатки и очки. Если работаете рядом с электропроводкой, убедитесь, что электричество 
отключено, и соблюдайте все требования безопасности.
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ФАСАДНЫЙ и ИНТЕРЬЕРНЫЙ ДЕКОР
18
0

70

ОБРАМЛЕНИЕ ОКНА OO-003   

Толщина 70 мм  Ширина профиля 180 мм  Внутренний диаметр 580 мм,   
Количество сегментов 4 шт

ПАНЕЛЬ СТЕНОВАЯ ПС-009

Толщина 38 мм  Ширина 392 мм  Высота 400 мм

49
0

25

ПАНЕЛЬ-СТАВНЯ ПС-002

Толщина 25 мм  Ширина 490 мм  Длина 1100 мм

30

37
0

ПАНЕЛЬ СТЕНОВАЯ ПС-011

Толщина 30 мм  Ширина 370 мм  Длина 400 мм

ПАНЕЛЬ СТЕНОВАЯ ПС-007

Толщина 35 мм  Ширина 77 мм  Длина 387 мм

38
7

40

ПАНЕЛЬ СТЕНОВАЯ ПС-008

Толщина 35 мм  Ширина 240 мм  Длина 387 мм

46
0

25

ПАНЕЛЬ-СТАВНЯ ПС-005

Толщина 25 мм  Ширина 460 мм  Длина 1700 мм

ПАНЕЛЬ СТЕНОВАЯ ПС-006

Толщина 35 мм  Ширина 198 мм  Длина 387 мм

34
0

25

ПАНЕЛЬ-СТАВНЯ ПС-003

Толщина 25 мм  Ширина 340 мм  Длина 1220 мм

43
0

25

ПАНЕЛЬ-СТАВНЯ ПС-004

Толщина 25 мм  Ширина 430 мм  Длина 1490 мм
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При установке продукции Регент-Декор используйте только нержавеющие крепления (гвозди или шурупы) и полиуретановый клей. Это гарантирует надёжное сцепление деталей. Погрузите шляпки крепления на 3-5 мм и 
зашпаклюйте. При желании зачистите наждачной бумагой поверхность изделия и покройте фасадной краской. Установку фасадного декора следует закончить проклеиванием стыков для предотвращения проникновения 
влаги. Некоторые виды фасадного декора могут потребовать особой установки.
Важно: пожалуйста, прочитайте руководство по установке перед тем, как начать работу. Данное руководство относится только к фасадному декору «Регент-Декор». Применение местных требований к строительству может 
потребовать изменений и дополнений к руководству. Убедитесь, что при работе с инструментами на вас надеты защитный костюм, перчатки и очки. Если работаете рядом с электропроводкой, убедитесь, что электричество 
отключено, и соблюдайте все требования безопасности.
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ФАСАДНЫЙ и ИНТЕРЬЕРНЫЙ ДЕКОР

ПАНЕЛЬ СТЕНОВАЯ ПС-012

Толщина 38 мм  Ширина 387 мм  Высота 379 мм

35

40
0

СТЕНОВАЯ ПАНЕЛЬ ПС-013

Толщина 35 мм  Ширина 400 мм  Высота 500 мм

СТЕНОВАЯ ПАНЕЛЬ ПС-016

Толщина 60 мм  Ширина 600 мм  Высота 600 мм

СТЕНОВАЯ ПАНЕЛЬ ПС-017

Толщина 65 мм  Ширина 480 мм  Высота 1310 мм

ПАНЕЛЬ-СТАВНЯ ПС-014

Толщина 40 мм  Ширина 340 мм  Высота 1150 мм

СТЕНОВАЯ ПАНЕЛЬ ПС-015

Толщина 50 мм  Ширина 150 мм  Высота 700 мм



ФАСАДНЫЙ и ИНТЕРЬЕРНЫЙ ДЕКОР
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При установке продукции Регент-Декор используйте только нержавеющие крепления (гвозди или шурупы) и полиуретановый клей. Это гарантирует надёжное сцепление деталей. Погрузите шляпки крепления на 3-5 мм и 
зашпаклюйте. При желании зачистите наждачной бумагой поверхность изделия и покройте фасадной краской. Установку фасадного декора следует закончить проклеиванием стыков для предотвращения проникновения 
влаги. Некоторые виды фасадного декора могут потребовать особой установки.
Важно: пожалуйста, прочитайте руководство по установке перед тем, как начать работу. Данное руководство относится только к фасадному декору «Регент-Декор». Применение местных требований к строительству может 
потребовать изменений и дополнений к руководству. Убедитесь, что при работе с инструментами на вас надеты защитный костюм, перчатки и очки. Если работаете рядом с электропроводкой, убедитесь, что электричество 
отключено, и соблюдайте все требования безопасности.

ФАСАДНЫЙ и ИНТЕРЬЕРНЫЙ ДЕКОР

280

25
0

КОНСОЛЬ КС-005

Длина 280 мм  Высота 250 мм  Ширина 180 мм

КРОНШТЕЙН “ЛИСТОК”  (ИЗД 12)

Толщина 75 мм  Высота 260 мм  Ширина 110/140 мм

560

23
0

КОНСОЛЬ КС-006

Длина 560 мм  Высота 230 мм  Ширина 155 мм

КРОНШТЕЙН “ВОЛНА”  (ИЗД 13)

Толщина 75 мм  Высота 260 мм  Ширина 110/140 мм

КОНСОЛЬ КС-019

Толщина 150 мм  Высота 530 мм  Ширина 105/205 мм

КОНСОЛЬ КС-020

Толщина 250 мм  Высота 760 мм  Ширина 330/350 мм

КОНСОЛЬ КС-016

Толщина 145 мм  Высота 385 мм  Ширина 175/225 мм

КОНСОЛЬ КС-018

Толщина 200 мм  Высота 670 мм  Ширина 230/260 мм

220

21
0

КОНСОЛЬ КС-007

Длина 220 мм  Высота 210 мм  Ширина 180 мм

КОНСОЛЬ КС-010

Толщина 160 мм  Высота 620 мм  Ширина 150/223 мм
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При установке продукции Регент-Декор используйте только нержавеющие крепления (гвозди или шурупы) и полиуретановый клей. Это гарантирует надёжное сцепление деталей. Погрузите шляпки крепления на 3-5 мм и 
зашпаклюйте. При желании зачистите наждачной бумагой поверхность изделия и покройте фасадной краской. Установку фасадного декора следует закончить проклеиванием стыков для предотвращения проникновения 
влаги. Некоторые виды фасадного декора могут потребовать особой установки.
Важно: пожалуйста, прочитайте руководство по установке перед тем, как начать работу. Данное руководство относится только к фасадному декору «Регент-Декор». Применение местных требований к строительству может 
потребовать изменений и дополнений к руководству. Убедитесь, что при работе с инструментами на вас надеты защитный костюм, перчатки и очки. Если работаете рядом с электропроводкой, убедитесь, что электричество 
отключено, и соблюдайте все требования безопасности.

ФАСАДНЫЙ и ИНТЕРЬЕРНЫЙ ДЕКОР

34
5

90

КРОНШТЕЙН (ИЗД 36)

Толщина 90 мм  Высота 345 мм  Ширина 155/175 мм

РОЗЕТКА (ИЗД 47)

Толщина 45 мм  Диаметр 170 мм

КРОНШТЕЙН (ИЗД 38)

Толщина 100 мм  Высота 255 мм  Ширина 175 (255) мм

55
5

26

РОЗЕТКА Р-001

Толщина 26 мм  Диаметр 555 мм

РОЗЕТКА (ИЗД 33)

Толщина 10 мм  Высота 70 мм  Ширина 70 мм

РОЗЕТКА (ИЗД 46)

Толщина 40 мм  Диаметр 170 мм

КРОНШТЕЙН (ИЗД 52)

Толщина 80 мм  Высота 200 мм  Ширина 120 мм

КРОНШТЕЙН  (ИЗД 55)

Толщина 70 мм  Высота 280 мм  Ширина 125(170) мм

КРОНШТЕЙН (ИЗД 40)

Толщина 75 мм  Высота 275 мм  Ширина 125 (155) мм

КРОНШТЕЙН (ИЗД 51)

Толщина 70 мм  Высота 255 мм  Ширина 130 (150) мм
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При установке продукции Регент-Декор используйте только нержавеющие крепления (гвозди или шурупы) и полиуретановый клей. Это гарантирует надёжное сцепление деталей. Погрузите шляпки крепления на 3-5 мм и 
зашпаклюйте. При желании зачистите наждачной бумагой поверхность изделия и покройте фасадной краской. Установку фасадного декора следует закончить проклеиванием стыков для предотвращения проникновения 
влаги. Некоторые виды фасадного декора могут потребовать особой установки.
Важно: пожалуйста, прочитайте руководство по установке перед тем, как начать работу. Данное руководство относится только к фасадному декору «Регент-Декор». Применение местных требований к строительству может 
потребовать изменений и дополнений к руководству. Убедитесь, что при работе с инструментами на вас надеты защитный костюм, перчатки и очки. Если работаете рядом с электропроводкой, убедитесь, что электричество 
отключено, и соблюдайте все требования безопасности.

ФАСАДНЫЙ и ИНТЕРЬЕРНЫЙ ДЕКОР

13
0

30

РОЗЕТКА УГЛОВАЯ УР-001

Толщина 30 мм  Высота 130 мм  Ширина 130 мм

БАРЕЛЬЕФ “ДЕВУШКА” 2  (ИЗД 17)

Ширина 340 мм  Высота 265 мм  Толщина 55 мм

80

30

РОЗЕТКА УГЛОВАЯ УР-002

Толщина 30 мм  Высота 80 мм  Ширина 80 мм

БАРЕЛЬЕФ “ЛЕВ”  2  (ИЗД 18)

Ширина 340 мм  Высота 265 мм  Толщина 60 мм

БАРЕЛЬЕФ “ЦВЕТОК ТРИО”  (ИЗД 15)

Ширина 930 мм  Высота 380 мм  Толщина 110 мм

БАРЕЛЬЕФ “ЦВЕТОК БОЛЬШОЙ”  (ИЗД 16)

Ширина 380 мм  Высота 380 мм  Толщина 110 мм

БАРЕЛЬЕФ “НАТЮРМОРТ“ БР-003

Высота 735 мм  Ширина 140 мм   Толщина 10 мм

БАРЕЛЬЕФ “ДРАКОН“ БР-004

Толщина 45 мм  Диаметр 385 мм

БАРЕЛЬЕФ “МАСКА ЛЬВА“ БР-001

Высота 480 мм  Ширина 385 мм  Толщина 190 мм

БАРЕЛЬЕФ “ПЕЙЗАЖ“ БР-002

Высота 605 мм  Ширина 105 мм   Толщина 10 мм
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При установке продукции Регент-Декор используйте только нержавеющие крепления (гвозди или шурупы) и полиуретановый клей. Это гарантирует надёжное сцепление деталей. Погрузите шляпки крепления на 3-5 мм и 
зашпаклюйте. При желании зачистите наждачной бумагой поверхность изделия и покройте фасадной краской. Установку фасадного декора следует закончить проклеиванием стыков для предотвращения проникновения 
влаги. Некоторые виды фасадного декора могут потребовать особой установки.
Важно: пожалуйста, прочитайте руководство по установке перед тем, как начать работу. Данное руководство относится только к фасадному декору «Регент-Декор». Применение местных требований к строительству может 
потребовать изменений и дополнений к руководству. Убедитесь, что при работе с инструментами на вас надеты защитный костюм, перчатки и очки. Если работаете рядом с электропроводкой, убедитесь, что электричество 
отключено, и соблюдайте все требования безопасности.

ФАСАДНЫЙ и ИНТЕРЬЕРНЫЙ ДЕКОР

БАРЕЛЬЕФ “ЦВЕТОК МАЛЫЙ”  (ИЗД 19)

Ширина 180 мм  Высота 180 мм  Толщина 100 мм

БАРЕЛЬЕФ “ЛЕВ”  (ИЗД 45)

Ширина 255 мм  Высота 380 мм  Толщина 85 мм

 БАРЕЛЬЕФ “РАСТИТЕЛЬНЫЙ ОРНАМЕНТ”  (ИЗД 27)

Ширина 340 мм  Высота 270 мм  Толщина 40 мм

БАРЕЛЬЕФ  “ЦВЕТОК БОЛЬШОЙ” 2  (ИЗД 48)

Ширина 500 мм  Высота 500 мм Толщина 100 мм

БАРЕЛЬЕФ “СОЛНЦЕ БОЛЬШОЕ”  (ИЗД 42)

Диаметр 1020 мм  Толщина 60 мм

БАРЕЛЬЕФ “СОЛНЦЕ БОЛЬШОЕ” (ИЗД 43)

Диаметр 360 мм  Толщина 60 мм

БАРЕЛЬЕФ “ДЕВУШКА 1”  (ИЗД 35)

Ширина 225 мм  Высота 375 мм  Толщина 50 мм

БАРЕЛЬЕФ “СОЛНЦЕ БОЛЬШОЕ”  (ИЗД 41)

Диаметр 1020 мм  Толщина 115 мм

 БАРЕЛЬЕФ “ЦВЕТОК МАЛЫЙ” 2 (ИЗД 28)

Ширина 200 мм  Высота 200 мм Толщина 100 мм

 БАРЕЛЬЕФ “ТИГР”  (ИЗД 30)

Диаметр 385 мм  Толщина 55 мм

подложка-лучи вставка-лицо
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При установке продукции Регент-Декор используйте только нержавеющие крепления (гвозди или шурупы) и полиуретановый клей. Это гарантирует надёжное сцепление деталей. Погрузите шляпки крепления на 3-5 мм и 
зашпаклюйте. При желании зачистите наждачной бумагой поверхность изделия и покройте фасадной краской. Установку фасадного декора следует закончить проклеиванием стыков для предотвращения проникновения 
влаги. Некоторые виды фасадного декора могут потребовать особой установки.
Важно: пожалуйста, прочитайте руководство по установке перед тем, как начать работу. Данное руководство относится только к фасадному декору «Регент-Декор». Применение местных требований к строительству может 
потребовать изменений и дополнений к руководству. Убедитесь, что при работе с инструментами на вас надеты защитный костюм, перчатки и очки. Если работаете рядом с электропроводкой, убедитесь, что электричество 
отключено, и соблюдайте все требования безопасности.

ФАСАДНЫЙ и ИНТЕРЬЕРНЫЙ ДЕКОР

БАРЕЛЬЕФ “БЫК”  (ИЗД 56)

Диаметр 385 мм  Толщина 55 мм

ФИЛЕНКА Ф-023 

Ширина 1230 мм  Высота 195 мм  Толщина 75 мм

БАРЕЛЬЕФ “ЦВЕТОК МАЛЫЙ” 3  (ИЗД 57)

Ширина 180 мм  Высота 110 мм Толщина 20 мм

ФИЛЕНКА Ф-024 

Ширина 1300 мм  Высота 420 мм  Толщина 60 мм

ФИЛЕНКА “ГРИФОНЫ” Ф-020

Ширина 970 мм  Высота 265 мм  Толщина 40 мм

ФИЛЕНКА “СНОП” Ф-021 

Ширина 900 мм  Высота 230 мм

ФИЛЕНКА Ф-003 

Ширина 1200 мм  Высота 445 мм

ФИЛЕНКА Ф-004 

Ширина 390 мм  Высота 470 мм

БАРЕЛЬЕФ “КРОЛИК“ БР-058

Толщина 45 мм  Диаметр 385 мм  

ФИЛЕНКА Ф-002 

Ширина 1210 мм  Высота 395 мм

левая правая
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При установке продукции Регент-Декор используйте только нержавеющие крепления (гвозди или шурупы) и полиуретановый клей. Это гарантирует надёжное сцепление деталей. Погрузите шляпки крепления на 3-5 мм и 
зашпаклюйте. При желании зачистите наждачной бумагой поверхность изделия и покройте фасадной краской. Установку фасадного декора следует закончить проклеиванием стыков для предотвращения проникновения 
влаги. Некоторые виды фасадного декора могут потребовать особой установки.
Важно: пожалуйста, прочитайте руководство по установке перед тем, как начать работу. Данное руководство относится только к фасадному декору «Регент-Декор». Применение местных требований к строительству может 
потребовать изменений и дополнений к руководству. Убедитесь, что при работе с инструментами на вас надеты защитный костюм, перчатки и очки. Если работаете рядом с электропроводкой, убедитесь, что электричество 
отключено, и соблюдайте все требования безопасности.

ФАСАДНЫЙ и ИНТЕРЬЕРНЫЙ ДЕКОР

ФИЛЕНКА Ф-026

Ширина 490 мм  Высота 200 мм  Толщина 35 мм

ДЕКОРАТИВНЫЙ ЭЛЕМЕНТ К МОЛДИНГАМ ДЭ-050

Высота 215 мм  Ширина 150 мм   Толщина 50 мм

ФИЛЕНКА “ЛИЛИЯ” Ф-039

Ширина 1250 мм  Высота 330 мм  Толщина 55 мм

ДЕКОРАТИВНЫЙ ЭЛЕМЕНТ К МОЛДИНГАМ ДЭ-054

Высота 135 мм  Ширина 80 мм   Толщина 30 мм

НАВЕРШИЕ Н-001

Высота 870 мм  Диаметр 430 мм 

 ДЕКОРАТИВНЫЙ ЭЛЕМЕНТ К МОЛДИНГАМ ДЭ-049

Высота 180 мм  Ширина 150 мм   Толщина 35 мм

СОЛНЦЕ В-002

Диаметр 500 мм  Толщина 100 мм

170

13
0

ШАР УСЕЧЕННЫЙ  Ш-001

Высота 130 мм  Ширина 170 мм

ФИЛЕНКА Ф-044

Ширина 1280 мм  Высота 690 мм  Толщина 270 мм

ВЕНОК В-001

Диаметр 588 мм  Длина 1418 мм Толщина 46 мм
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При установке продукции Регент-Декор используйте только нержавеющие крепления (гвозди или шурупы) и полиуретановый клей. Это гарантирует надёжное сцепление деталей. Погрузите шляпки крепления на 3-5 мм и 
зашпаклюйте. При желании зачистите наждачной бумагой поверхность изделия и покройте фасадной краской. Установку фасадного декора следует закончить проклеиванием стыков для предотвращения проникновения 
влаги. Некоторые виды фасадного декора могут потребовать особой установки.
Важно: пожалуйста, прочитайте руководство по установке перед тем, как начать работу. Данное руководство относится только к фасадному декору «Регент-Декор». Применение местных требований к строительству может 
потребовать изменений и дополнений к руководству. Убедитесь, что при работе с инструментами на вас надеты защитный костюм, перчатки и очки. Если работаете рядом с электропроводкой, убедитесь, что электричество 
отключено, и соблюдайте все требования безопасности.

ФАСАДНЫЙ и ИНТЕРЬЕРНЫЙ ДЕКОР

 КАРТУШ ДЭ-053

Высота 180 мм  Ширина 160 мм   Толщина 35 мм

100

24
0

КАМЕНЬ КМ-003

Высота 240 мм  Ширина 541 мм  Толщина 100 мм

 ВЕНОК  В-034

Высота 145 мм  Ширина 360 мм   Толщина 20 мм

220

47
0

КАМЕНЬ КМ-004 

Высота 470 мм  Ширина 515 мм   Толщина 220 мм

140

29
0

КАМЕНЬ КМ-001

Высота 290 мм  Ширина 360 мм   Толщина 140 мм

100

24
0

КАМЕНЬ КМ-002 

Высота 240 мм  Ширина 260 мм   Толщина 100 мм

ФИГУРА “ХОТЕЙ”

Высота 440 мм  Ширина 410 мм

КАПИТЕЛЬ  (ИЗД 37)

Высота 100 мм  Ширина 295 мм   Толщина 45 мм

ПЛИТА ДЕКОРАТИВНАЯ ПД-001

Высота 1595 мм  Ширина 1395 мм   Толщина 20 мм

ЭЛЕМЕНТ АРКАТУРНОГО ПОЯСА ДД-002/003

Высота 930 мм  Ширина 400 мм   Толщина 40 мм /
Высота 286 мм  Ширина 286 мм   Толщина 40 мм

ДД-002 ДД-003

левый

правый
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При установке продукции Регент-Декор используйте только нержавеющие крепления (гвозди или шурупы) и полиуретановый клей. Это гарантирует надёжное сцепление деталей. Погрузите шляпки крепления на 3-5 мм и 
зашпаклюйте. При желании зачистите наждачной бумагой поверхность изделия и покройте фасадной краской. Установку фасадного декора следует закончить проклеиванием стыков для предотвращения проникновения 
влаги. Некоторые виды фасадного декора могут потребовать особой установки.
Важно: пожалуйста, прочитайте руководство по установке перед тем, как начать работу. Данное руководство относится только к фасадному декору «Регент-Декор». Применение местных требований к строительству может 
потребовать изменений и дополнений к руководству. Убедитесь, что при работе с инструментами на вас надеты защитный костюм, перчатки и очки. Если работаете рядом с электропроводкой, убедитесь, что электричество 
отключено, и соблюдайте все требования безопасности.

ФАСАДНЫЙ и ИНТЕРЬЕРНЫЙ ДЕКОР

125

27
4

КАМЕНЬ КМ-005 

Высота 274 мм  Ширина 306 мм   Толщина 125 мм

21
0

60

КАМЕНЬ  КМ-013

Высота 210 мм  Ширина 130 мм   Толщина 60 мм

96

13
7

КАМЕНЬ КМ-006

Высота 137 мм  Ширина 310 мм   Толщина 96 мм

43,5

20
0

40

КАМЕНЬ ЗАМКОВЫЙ КМ-014

Высота 200 мм  Ширина 93 мм   Толщина 43 мм

85

21
0

КАМЕНЬ КМ-011 

Высота 210 мм  Ширина 435 мм   Толщина 85 мм

28
0

50

КАМЕНЬ КМ-012 

Высота 280 мм  Ширина 270 мм   Толщина 60 мм

105

90

КАМЕНЬ КМ-009

Высота 90 мм  Ширина 155 мм   Толщина 105 мм

205

95
5

КАМЕНЬ КМ-010 

Высота 955 мм  Ширина 545 мм   Толщина 205 мм

КАМЕНЬ КМ-007 

Высота 420 мм  Ширина 360 мм   Толщина 118 мм

100
52

1

КАМЕНЬ  КМ-008

Высота 521 мм  Ширина 292 мм   Толщина 100 мм

монтируется с КМ-008

используется как дополнительный элемент к М-059

монтируется с КМ-010

левый правый

левый

правый
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При установке продукции Регент-Декор используйте только нержавеющие крепления (гвозди или шурупы) и полиуретановый клей. Это гарантирует надёжное сцепление деталей. Погрузите шляпки крепления на 3-5 мм и 
зашпаклюйте. При желании зачистите наждачной бумагой поверхность изделия и покройте фасадной краской. Установку фасадного декора следует закончить проклеиванием стыков для предотвращения проникновения 
влаги. Некоторые виды фасадного декора могут потребовать особой установки.
Важно: пожалуйста, прочитайте руководство по установке перед тем, как начать работу. Данное руководство относится только к фасадному декору «Регент-Декор». Применение местных требований к строительству может 
потребовать изменений и дополнений к руководству. Убедитесь, что при работе с инструментами на вас надеты защитный костюм, перчатки и очки. Если работаете рядом с электропроводкой, убедитесь, что электричество 
отключено, и соблюдайте все требования безопасности.

ФАСАДНЫЙ и ИНТЕРЬЕРНЫЙ ДЕКОР

КАМЕНЬ  КМ-015

Высота 400 мм  Ширина 238 мм  Толщина 120 мм

КАМЕНЬ З-280/335

Высота 280 мм  Ширина 210 мм   Толщина 90 мм /
Высота 335 мм  Ширина 260 мм   Толщина 165 мм

КАМЕНЬ  КМ-016

Высота 380 мм  Ширина 260 мм   Толщина 50 мм

КАМЕНЬ З-300-1

Высота 300 мм  Ширина 230 мм   Толщина 85 мм

КАМЕНЬ  КМ-029

Высота 600 мм  Ширина 435 мм   Толщина 120 мм

КАМЕНЬ З-250 “лев“

Высота 250 мм  Ширина 215 мм   Толщина 140 мм

КАМЕНЬ  КМ-021

Высота 380 мм  Ширина 180 мм   Толщина 50 мм

КАМЕНЬ  КМ-025

Высота 417мм  Ширина 285 мм   Толщина 140 мм

КАМЕНЬ  КМ-019

Высота 220 мм  Ширина 75 мм   Толщина 45 мм

КАМЕНЬ  КМ-020

Высота 380 мм  Ширина 241 мм   Толщина 75 мм


